1、 单项选择题（共5道）
1.隧道施工监控测量基本内容不包括（D	)
A.隧道围岩变形       B.衬砌受力      C.支护受力小     D.钢筋分布

2.下列不属于初期支护质量的是（B	)。
A.锚杆安装质量
B.衬砌质量
C.喷射混凝土质量
D.钢拱架件质量

3.隧道防水材料包括注浆材料、高分子合成卷材、排水管和（A	)。

A.防水混凝土     B.沥青混凝土   C.木材   D.石块

4.对于浅埋洞口地段和某些偏压地段，隧道一般采用（B	）支护方式。
A.地表注浆加固
B.管棚钢架超前支护
C.超前小导管预注浆
D.超前围岩深孔预注浆

5.超前锚杆支护一般宜采用（C	）作为锚杆与孔壁间的胶结物，以使尽早发挥超前自护作用。

A.早强混凝土
B.普通砂浆
C.早强砂浆
D.普通混凝土









2、 填空题（共5道）
1.直接反映土工织物反滤与排水性能的指标是(渗透性  )
2．《公路隧道施工技术规范》规定喷射混凝土回弹率拱部不超过（40%），边墙不超过（30%）。
3．隧道监控量测必测项目有（地质与支护状况观察）、（周边位移）（拱顶下沉）。
4．隧道锚杆拉拔力试验要求每安装（300根）至少随机抽样一组（3根）进行试验。
5．用凿方切割法测定隧道喷射混凝土强度试件尺寸为（100mm*100mm*100mm)。		
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