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传统点火系的组成的主要内容
	引入策略

	问题引入

在日常生活中，据我们常见的汽车是如何进行起动操作的？这时便引出了传统的点火系组成。

	

	学习内容

	1.传统点火系的组成

 （１）电源

电源为蓄电池和发电机，其作用是给点火线圈提供12V的低压直流电压。
（２）点火开关

如图3－2所示，点火开关的作用是控制点火线圈的初级电路，同时也控制起动机、发电机励磁、空调、刮水器、仪表、信号灯等电路。
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图3－2  点火开关

（３）点火线圈
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b）

图3－3  开磁路式点火线圈

a)原理图   b）接线柱图

点火线圈的作用是将12V低压电转变为15～20KV的高压电。点火线圈由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。按铁芯组成磁路形式不同，分为开磁路式和闭磁路式两种点火线圈。

1）开磁路式点火线圈

开磁路式点火线圈如图3－3所示，其中心是由硅钢片叠成的软铁芯，包在硬纸板套内。在纸板套外先绕制次级绕组，再在次级绕组外面绕制初级绕组，绕组与外壳之间装有导磁钢套，用来加强磁通。外壳底部有绝缘磁杯，用来防止高压击穿绕组绝缘而向铁芯和外壳放电。上部是胶木盖，中央突出部位是高压线插口，两侧接线柱是低压接线柱。

低压接线柱有两接线柱和三接线柱之分。三接线柱中“+开关” 接线柱、“—”接线柱分别与点火开关、分电器连接。附加电阻的作用是避免初级线圈长期工作时因电流过大而烧损。
2）闭磁路式点火线圈

如图3－4所示，闭磁路式点火线圈的铁芯加工成“口”字形或“日”字形，铁芯内部先绕初级绕组，初级绕组外面再绕次级绕组。初级绕组通电形成的磁通通过铁芯形成闭合磁路。具有漏磁少，能量损失少，转换效率高，体积小，可直接安装在分电器中等优点，广泛应用于点火系统中。
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图3－4  闭磁路式点火线圈

（４）分电器

分电器由配电器、断电器、电容器、点火提前机构等组成，如图3－5所示。
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图3－5  分电器

配电器由分电器盖和分火头组成。分电器盖上有与发动机汽缸数相同的旁电极，可通过分缸高压线与各缸火花塞相连。分火头安装在断电器凸轮的顶端，随凸轮一起旋转。分火头上有一金属导电片。当分火头旋转时，导电片依次与旁电极接通，将点火线圈产生的高压电，按发动机的点火顺序分别传到各缸火花塞。

断电器由固定在断电器底板上的触点和凸轮组成。凸轮在旋转时，控制触点接通和断开，从而控制点火控制系统初级电路接通和断开，使次级电路产生高电压。

电容器与断电器触点并联，用来减小触点间的火花，延长触点的使用寿命，提高次级电压。

点火提前机构由随发动机转速变化而改变提前角的离心调节器和随发动机负荷变化而改变提前角的真空点火调节器组成。

（５）火花塞

火花塞主要由中心电极、侧电极、绝缘体、壳体和接头螺母等组成，如图3－6，其功能是将点火线圈送来的高压电在两电极间形成跳火，以点燃可燃混合气。
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图3－6  火花塞
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a）                                         b)

图3－7  传统点火系统工作原理

a）初级电路接通时          b）初级电路断开时

       

	总结评价

	   本知识点主要介绍了传统点火系的组成。
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