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	所属专业
	汽车制造与检修技术

	适用对象
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	适应课程
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分电器的检修的主要内容
	引入策略

	问题引入

在日常生活中，据我们常见到汽车打不着火？这时便引出了分电器的检修。

	学习内容

	分电器的检测与维修：
分电器的常见故障有：断电器触点烧蚀；分电器盖或分火头破裂、受潮、积污而漏电；触点臂弹簧张力减弱等。
（1）检测断电器触点接触状态  断电器触点应光洁平整，触点接触面应不小于90%，触点厚度不小于0．5mm，如触点有轻微烧蚀，可用细砂纸打磨干净；若触点表面严重烧蚀、凹凸不平，应更换新触点。两触点的中心线应重合，其上下偏移量可借助活动触点的上下垫圈调整，左右偏移量可用钳子扭动固定触点架调整。
（2）触点间隙检查  用塞尺检查断电器触点间隙，正常值为0．35～0．45mm。如不符合要求，可松开紧固螺钉，转动调整螺钉调整到规定范围后再锁紧紧固螺钉。

（3）检查分火头和分电器盖是否漏电  使中央高压线端部距分火头的导电片4～6mm，起动发动机或者人工接通与断开断电器触点，用高压电检验分火头的绝缘，若高压线与分火头之间有高压火花出现，说明分火头损坏；若无火花，说明分火头良好。

（4）测量分火头电阻  按图所示连接测分火头电阻，阻值应在规定范围内。如桑塔纳为（1±0．41）KΩ、奥迪为（5±1．0）KΩ，若不符合要求，应更换分火头。
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（5）触点臂弹簧张力检测  触点闭合时，用弹簧秤的挂钩钩在活动触点的一端，沿着触点轴向拉动弹簧秤，如图所示，当触点刚刚分开时，弹簧秤的示数应为5～7N，否则调整弹簧张力或更换触点。
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	总结评价

	   本知识点主要介绍了分电器的检测与维修。

	随堂测试

	测试题见：《分电器的检修》      试题制作脚本.doc
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